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RESUMEN 

El presente informe resume en un único documento los aspectos relacionados con el 

Certificado de Eficiencia Energética del alojamiento turístico Camping Zumaia, 

ubicado en BASUSTABIDEA, Nº 16, en Zumaia (Gipuzkoa). 

Los documentos que se adjuntan, en el orden que se indica son:  

1. Certificado de Eficiencia Energética. 

2. Justificante del Registro en el Gobierno Vasco. 

3. Etiqueta Energética resultante emitida por el Gobierno Vasco. 

4. Informe del Control Externo. 

Todos estos documentos validan el Certificado de Eficiencia Energética obtenido y le 

confieren una validez de 10 años desde la fecha de emisión del certificado. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EDIFICIO PRINCIPAL CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA
Dirección BASUSTABIDEA, Nº16, BAJO 1
Municipio ZUMAIA Código Postal 20750
Provincia Guipúzcoa Comunidad Autónoma País Vasco
Zona climática D1 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 05-089

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Irati Diez Marin NIF(NIE) 78878869R
Razón social ADIBIL Soluciones Energéticas NIF J95727269
Domicilio General Concha, 19 - 1º dcha Dpto 4
Municipio Bilbao Código Postal 48010
Provincia Vizcaya Comunidad Autónoma País Vasco
e-mail: info@adibil.com Teléfono 944053885
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 230.1

 347.7 BB230.1-373.9

C373.9-575.2

D575.2-747.7

E747.7-920.3

F920.3-1150.4

G≥ 1150.4

A< 56.4

 59.5 BB56.4-91.7

C91.7-141.0

D141.0-183.3

E183.3-225.6

F225.6-282.0

G≥ 282.0

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/07/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 391.75

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Norte 1 Fachada 40.61 0.28 Conocidas
Fachada Este 1 Fachada 106.29 0.28 Conocidas
Fachada Sur 1 Fachada 4.47 0.28 Conocidas
Fachada Este 2 Fachada 15.07 0.28 Conocidas
Fachada Norte 2 Fachada 4.47 0.28 Conocidas
Fachada Este 3 Fachada 17.02 0.28 Conocidas
Fachada Sur 2 Fachada 54.74 0.28 Conocidas
Fachada Oeste 3 Fachada 58.72 0.28 Conocidas
Fachada Sur 3 Fachada 2.79 0.28 Conocidas
Fachada Oeste 2 Fachada 15.88 0.28 Conocidas
Fachada Norte 3 Fachada 2.79 0.28 Conocidas
Fachada Oeste 1 Fachada 14.25 0.28 Conocidas
Forjado sobre terreno Suelo 391.75 0.57 Estimadas
Cubierta Cubierta 438.32 0.48 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

V1' Hueco 7.56 2.86 0.64 Conocido Conocido
V5 Hueco 1.51 2.86 0.64 Conocido Conocido
P2 Hueco 5.06 2.96 0.48 Conocido Conocido
V6 Hueco 5.4 2.86 0.14 Conocido Conocido
V7 Hueco 1.27 2.86 0.36 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P3 Hueco 5.58 2.96 0.34 Conocido Conocido
V1 Hueco 22.68 2.86 0.45 Conocido Conocido
V2 Hueco 7.56 2.86 0.45 Conocido Conocido
V3 Hueco 1.92 2.86 0.34 Conocido Conocido
V4 Hueco 4.45 2.86 0.39 Conocido Conocido
P1 Hueco 5.3 2.96 0.24 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

MITSUBISHI
ELECTRIC
SPEZ-500YKA

Bomba de Calor 150.5 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

MITSUBISHI
ELECTRIC
SPEZ-500YKA

Bomba de Calor 224.1 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 183.16

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Vaillant TurboMAG Caldera Estándar 29 86.0 GLP Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Recepción 9.39 17.08 55.00 Conocido
Tienda 24.81 29.19 85.00 Conocido
Almacenes 4.38 8.75 50.00 Conocido
Aseo y vestuarios
personal 4.57 6.53 70.00 Conocido

Pasillos y zonas
comunes 3.00 5.46 55.00 Conocido

Despacho 14.41 15.17 95.00 Conocido
Instalaciones 8.75 35.00 25.00 Conocido
Aseos bar 4.38 7.29 60.00 Conocido
Cocina 4.80 6.40 75.00 Conocido
Bar comedor 9.58 6.84 140.00 Conocido

TOTALES 8.94
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 391.75 Intensidad Media - 16h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Aerotermia 30.0 - - -
TOTAL 30.0 - - -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D1 Uso Intensidad Media - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 56.4

 59.5 BB56.4-91.7

C91.7-141.0

D141.0-183.3

E183.3-225.6

F225.6-282.0

G≥ 282.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] E

40.52 3.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] D
2.32 13.58

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 56.43 22106.28
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.07 1204.07

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 230.1

 347.7 BB230.1-373.9

C373.9-575.2

D575.2-747.7

E747.7-920.3

F920.3-1150.4

G≥ 1150.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

239.22 14.53

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] D
13.71 80.19

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 109.6

B109.6-178.1

 263.2 CC178.1-274.1

D274.1-356.3

E356.3-438.5

F438.5-548.1

G≥ 548.1

A< 9.0

B9.0-14.7

 15.7 CC14.7-22.6

D22.6-29.4

E29.4-36.2

F36.2-45.2

G≥ 45.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CMM1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 230.1

 315.8 BB230.1-373.9

C373.9-575.2

D575.2-747.7

E747.7-920.3

F920.3-1150.4

G≥ 1150.4

 54.1 AA< 56.4

B56.4-91.7

C91.7-141.0

D141.0-183.3

E183.3-225.6

F225.6-282.0

G≥ 282.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 109.6

B109.6-178.1

 269.0 CC178.1-274.1

D274.1-356.3

E356.3-438.5

F438.5-548.1

G≥ 548.1

A< 9.0

 12.8 BB9.0-14.7

C14.7-22.6

D22.6-29.4

E29.4-36.2

F36.2-45.2

G≥ 45.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 125.12 -2.2% 5.70 18.7% 12.10 0.0% 23.36 43.1% 166.28 8.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

244.4
8 B -2.2% 11.14 B 18.7% 14.53 D 0.0% 45.65 B 43.1% 315.8

0 B 9.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 41.41 A -2.2% 1.89 B 18.7% 3.07 E 0.0% 7.73 B 43.1% 54.11 A 9.1%

Demanda [kWh/m² año] 269.0
1 C -2.2% 12.77 B 18.7%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución de parte de la iluminación actual por nuevas lámparas que utilicen tecnología LED, reduciendo la potencia
instalada a la mitad y manteniendo los niveles de iluminación media horizontal constantes.
Coste estimado de la medida
2550.0 €
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 15/06/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
LA VISITA AL CAMPING ZUMAIA SE REALIZÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017. SE HA ANALIZADO EL EDIFICIO
PRINCIPAL PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO.

SE HA PODIDO TENER ACCESO A LOS PLANOS EN PLANTA DEL ALOJAMIENTO. SE HAN FACILITADO LOS
MISMOS EN FORMATO DWG. SE HA PODIDO CONSULTAR PARTE DE LA MEMORIA DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN EN LA QUE SE DETALLAN LAS TRANSMITANCIAS TÉRMICAS DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN
LOS CERRAMIENTOS A EXTERIOR.

DURANTE LA VISITA SE REALIZARON MEDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS A EXTERIOR, ASÍ
COMO DE LOS HUECOS ACRISTALADOS Y DE LAS PARTICIONES INTERIORES A MEDIANERAS Y/O LOCALES NO
CALEFACTADOS PARA COMPROBARLAS CON LOS DATOS FACILITADOS. SE HA COMPROBADO QUE COINCIDEN
CON LOS DATOS DEL PROYECTO.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS SE HAN TOMADO DE LA INFORMACIÓN CONSULTADA EN EL
PROYECTO Y SE HA COMPROBADO IN SITU DURANTE LA VISITA. SE HA CONFIRMADO QUE LAS
TRANSMITANCIAS TÉRMICAS DE LOS ELEMENTOS A EXTERIOR CUMPLEN CON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE A LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA.

EL EDIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZUMAIA, CONCRETAMENTE EN BASUSTABIDEA,
Nº16. EL EDIFICIO ANALIZADO CUENTA CON UNA ÚNICA PLANTA.

LA ENTRADA AL EDIFICIO OBJETO DE ESTE ESTUDIO SE ENCUENTRA ORIENTADA AL OESTE. LAS
ORIENTACIONES SE HAN TENIDO EN CUENTA SEGÚN EL ESQUEMA DE ORIENTACIONES DEL DOCUMENTO
DB-HE DE AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

LA REFERENCIA CATASTRAL SE HA OBTENIDO A TRAVÉS DE LA WEB DEL CATASTRO DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA. PARA LA IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL INMUEBLE SE HA UTILIZADO LA REFERENCIA 05-089.

SE TRATA DE UN EDIFICIO CUYO PROYECTO DE EJECUCIÓN ES DE 2015, POR LO QUE SE CALCULA QUE LA
NORMATIVA EN CUANTO A LIMITACIÓN DE LA DEMANDA BAJO LA QUE SE REDACTA ES EL CTE 2013.

PARA LA GENERACIÓN DE ACS SE DISPONE DE UNA CALDERA MARCA VAILLANT MODELO TURBOMAG MODELO
ES17-2 QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE EL PROPANO. PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE ESTA
CALDERA SE HA TENIDO ACCESO AL RENDIMIENTO DE COMBUSTIÓN DE LA MISMA. POR OTRO LADO, SE
DISPONE DE UNA BOMBA DE CALOR MITSUBISHI ELECTRIC MODELO SPEZ-500YKA PARA CUBRIR LA DEMANDA
DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL EDIFICIO. FINALMENTE SE DISPONE TAMBIÉN DE UNA BOMBA DE
CALOR AEROTÉRMICA MARCA ARISTON MODELO HPWH EXT QUE CUENTA CON RECUPERADOR DE AIRE.

EN CUANTO A LA ILUMINACIÓN, EL CAMPING ZUMAIA CUENTA CON ILUMINACIÓN EFICIENTE, FORMADA POR
LÁMPARAS LED Y TUBOS FLUORESCENTES. DURANTE LA VISITA SE ANOTARON LAS POTENCIAS DE LOS
EQUIPOS INSTALADOS PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN ILUMINACIÓN. ASÍ MISMO SE
HAN REALIZADO MEDICIONES DE LA ILUMINANCIA MEDIA HORIZONTAL CON UN LUXÓMETRO.

EL EDIFICIO SE HA DIVIDIDO EN VARIAS ZONAS EN FUNCIÓN DE SU USO Y DE SI SE CONSIDERAN ZONAS DE
REPRESENTACIÓN O NO. A CADA ZONA SE LE HA IMPUTADO SU SUPERFICIE, ILUMINACIÓN INSTALADA Y EL
VALOR MEDIDO DE LA ILUMINANCIA.

PARA EL CÁLCULO DE LAS GANANCIAS SOLARES PASIVAS SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS SOMBRAS PROPIAS
Y DE OTROS EDIFICIOS QUE AFECTAN A LAS FACHADAS DEL INMUEBLE. LAS MEDICIONES SE HAN REALIZADO
EN BASE A LOS PLANOS FACILITADOS Y SE HAN COMPROBADO DURANTE LA VISITA.

COMO MEDIDAS DE MEJORA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SE HA VALORADO LA
SIGUIENTE CTUACIÓN:

- CMM1: SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN ACTUAL POR NUEVAS LÁMPARAS QUE UTILICEN TECNOLOGÍA LED,
REDUCIENDO LA POTENCIA INSTALADA Y MANTENIENDO LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN MEDIA HORIZONTAL.

PARA ESTA ALTERNATIVA SE HA VALORADO LA INVERSIÓN NECESARIA Y SE HA CALCULADO EL TIEMPO DE
RETORNO.

LOS DATOS REFLEJADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN A LA INSPECCIÓN VISUAL EL DÍA DE LA VISITA.





A
ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA
A
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS

ERAIKIN AMAITUA EDIFICIO TERMINADO

Erregistro-zenbakia
Nº de registro

CEE/CAPV/2017/00097410 E

Egun honetan sinatua
Suscrito el

6/7/2017

Noiz arteko balioa
Válido hasta

6/7/2027

Eraikina
Edificio

EDIFICIO PRINCIPAL CAMPING ZUMAIA

Helbidea
Dirección

Bidea/Camino Basusta 16 BAJO 1 (EDIFICIO PRINCIPAL) 20750

Herria
Localidad

Zumaia Gipuzkoa

Zona klimatikoa
Zona Climática

D1

Eraikinaren erabilera
Uso del edificio/vivienda/local

Otros Usos
Beste erabil. batzuk

A
KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Energia primarioko
kontsumoa (1)

Consumo de energía
primaria (1)
kWh/m² año

CO
2
Igorpenak

Emisiones de CO
2

KgCO
2
/m² año

A
A

I A I A

347 59

I A I A

I A I A

I A I A

I A I A

I A I A
Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan
(CO

2
) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta

funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO
2
)

dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y
de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio
energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña
esta etiqueta.
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CONTROL EXTERNO – CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

TÜV SÜD ATISAE 
 
 

Nº: CE 170032 
Fecha: 19 de julio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL EXTERNO DE CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  

 
 
 
 
 
 
 

CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA  

 
 
 
 
 

Gran Vía 82, 1º Izda, 480011 Bilbao, Bizkaia. 
Tel: 94 427 81 33    Fax: 94 427 78 16    bilbao@atisae.com 
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CONTROL EXTERNO – CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 

 
INFORME DE CONTROL EXTERNO - CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 Proyecto          Edificio terminado    

 Edificio (o parte) residencial existente   Edificio (o parte) no residencial existente 
 

Fecha de emisión:  06/07/2017 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO, VIVIENDA O LOCAL 

Nombre del edificio:  EDIFICIO PRINCIPAL CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA 

Dirección:   Basustabidea, 16 Bajo 1 

Localidad:  Zumaia 

CP:   20750 Territorio histórico:  Gipuzkoa 

Uso del edificio (*1): Terciario Entorno (*2):  Entorno rural 

Datos catastrales (si procede): - 

El certificado se refiere a:      Edificio completo       Una parte, vivienda o local determinados 
Identificación de la parte, vivienda o local objeto de certificación independiente (*3):  
 

 
*1 a) Vivienda (viviendas unifamiliares de distintos tipos, edificios de viviendas, etc.) 
    b) Otros usos (oficinas, centros de enseñanza, hospitales, hoteles y restaurantes, instalaciones deportivas, edificios 
comerciales u otros tipos de edificios).  
*2:  a) Entorno rural, b) Entorno urbano, c) Casco antiguo, d) Área industrial.  
*3:  Sólo  rellenar  en  el  caso  de  que  sea  objeto  de  certificado  de  eficiencia  energética  independiente  una  parte,  
vivienda  o  local determinados del edificio. 
 

 
DATOS DEL AGENTE ACREDITADO FIRMANTE DEL CONTROL  

Apellidos y nombre / Razón social: Jon Artigues Puyadena  /  ATISAE 

CIF:  A 28161396 

Teléfono:  630 23 04 96 

Correo electrónico:  jartigues@atisae.com 
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0.– Datos Generales: 
 

Zona Climática Latitud Superficie Útil Volumen 
Nº de Plantas 

habitables 

D1 43.2988 391,75 m2 902 m3 1 

 
 
1.– Características térmicas de los cerramientos que conforman la envolvente térmica: 
 

Tipo de cerramiento U (transmitancia térmica) U (transmitancia límite) 
Tipo de 
aislamiento 

Espesor del 
aislamiento 

Uds (W/m2K)  (cm) 

Muros de fachada  0,28 - - - 

Medianerías  - - - - 

Suelos 0,57 - - - 

Cubiertas 0,48 - - - 

Tipo de cerramiento U (transmitancia térmica) U (transmitancia límite)   

Uds (W/m2K)   

Marcos 

2,96 
  

- 

Tipo de 
carpintería  
(*5) 

Aluminio RPT 

 

Vidrios 
Tipo de vidrio 
(*6) 
Bajo emisivo k 

Espesor del 
vidrio (mm) 
Doble con 

cámara 

(Sólo en edificios 
con refrigeración) 

FS (Factor solar) 

Vidrios 0,64 
 

*4:  1) Arcilla expandida;   2) Celulosa;   3) Corcho;   4) Lana de vidrio;   5) Lana mineral;   6) Poliestireno expandido;                
7) Poliestireno extrusionado (XPS);  8) Poliuretano;  9) Vidrio celular;  10) Otro.  
*5:  1) Aluminio RPT;  2) Madera;  3) Mixta (madera y aluminio);  4) Poliuretano;  5) PVC;  6) Otro.  
*6:  1) Bajo Emisivo;  2) Factor solar;  3) Selectivo;  4) Otro.   
 
   
2.- Elementos de sombra (más significativos) propios del edificio y externos a él. 
   

Sombra de entorno:   Huecos a sur   Huecos a sureste   Huecos a suroeste 

Distancia al edificio (m): - - - 

Altura del obstáculo (m): - - - 

Sombra del alero:   Huecos a sur   Huecos a sureste   Huecos a suroeste 

Profundidad del alero (m) - - - 
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3.- Principales instalaciones térmicas: 
 

3.1. – Calefacción:     Sí  /    No 

Grado centralización del sistema   Distrito   Centralizado   Equipos individuales 

Equipo principal (*7): Bomba de calor Nº de equipos : 2 

Tipo de Energía (*8): Electricidad 

Rendimiento estacional: 150,5 % 

3.2. – Refrigeración:    Sí  /    No 

Grado centralización del 
sistema 

  Distrito   Centralizado   Semicentralizado   Equipos individuales 

Equipo principal (*9): Bomba de calor (mismas calefacción) Nº de equipos : 2 

Tipo de Energía (*8):  Electricidad 

Potencia frigorífica útil total (kW): -  

Rendimiento estacional: 224,1 %  

Torre de Refrigeración:    Sí  /    No 

3.3. – Agua caliente sanitaria (ACS):     Sí  /    No 

Grado centralización del sistema   Distrito   Centralizado   Equipos individuales 

Equipo productor de ACS (*10):  Caldera GLP 

Tipo de Energía (*8):  GLP 

Acumulación:   Sí  /    No      

Volumen (no solar) en litros: 1500 

 
*7:   1) Caldera estándar; 2) Caldera condensación; 3) Caldera de baja temperatura; 4) Bomba de calor; 5) Efecto Joule; 6) 
Otro.  
*8:   1) Gas Natural;  2) GLP;  3) Gasóleo;  4) Biomasa;  5) Electricidad;  6) Otro.  
*9:   1) Enfriadora;  2) Equipos de Expansión directa;  3) Equipo de absorción;  4) Bomba de calor;  5) Otro.  
*10: 1) Intercambiador de placas;  2) Inter-acumulador;  3) Otro.  
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4.- Otras instalaciones: 
 

4.1. – Unidades de tratamiento de aire:     Sí  /    No 

Climatizadora:  Sí  /    No Nº de equipos: 

  Enfriamiento gratuito   Enfriamiento evaporativo 

  Control de humectación   Control deshumectación 

  Recuperación de energía   

4.2. – Instalación solar térmica:     Sí  /    No 

Tipo de Panel (*11):   Colector plano Superficie unitaria útil (m2):  16 

Nº de paneles:  8  Contribución solar en ACS (%):  30  

% Contribución solar en calefacción (si procede):   % Contribución solar en refrigeración (si procede):   

4.3. – Instalación de cogeneración:     Sí  /    No 

Tecnología (*12):   Nº de equipos:   

Potencia nominal (kW):   Rendimiento eléctrico nominal:  

Tipo de energía (*8):   Rendimiento Térmico nominal:  

Rendimiento eléctrico equivalente (%):   Recuperación de energía térmica (kWh/año):   

4.4. – Instalación de geotermia:     Sí  /    No 

Potencia térmica de la bomba en calefacción (kW):   

Potencia térmica de la bomba en refrigeración (kW):   

Potencia eléctrica absorbida de la bomba (kW):   

4.5. – Instalación de aerotermia:     Sí  /    No 

Potencia de calefacción (kW): - 

Demanda cubierta en calefacción: 30%  

4.6. – Instalación eléctricas (edificios terciarios):     Sí  /    No   
Datos no facilitados, se facilitarán al informe final 

Potencia eléctrica total instalada (kW):   

Potencia nominal instalada en iluminación (kW):   3,5 

 
*8:   1) Gas Natural;  2) GLP;  3) Gasóleo;  4) Biomasa;  5) Electricidad;  6) Otro.  
*11: 1) Colector plano;  2) Tubo de vacío; 3) Otro.  
*12: 1) Motor;  2) Turbina;  3) Otro.  
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5.- Instalación de iluminación (Edificios terciarios): se comprobará al informe final 
 

Tipo de luminarias Nº de luminarias Potencia total (W) 

Halógena y fluorescente - 3500 

   

   

   

   

 

5.1. Sistemas de regulación y control en zonas representativas: 

  Bajo demanda (interruptor manual o a distancia)   En función de la luz natural 

  Sistema de centralizado de gestión   Control de presencia 

5.2. Control de iluminación en zonas de uso esporádico: 

  Sistema de detección de presencia.   Temporizador 

 
 
6.– Otros aspectos energéticos a tener en cuenta:  
 
  
- 

 
 
7.– Descripción de pruebas y mediciones realizadas:  
 

Edificio en proyecto. 
 
Se verifica la introducción de datos en la HULC en cumplimiento con lo establecido en el Código Técnico de 
Edificación y Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. También se contrastan los datos de 
transmitancia obtenidos en el proyecto por medio de un Documento Reconocido (CE3X):  
  
DB – HE  
  
Sección HE 1 Limitación de demanda energética  
  
1.1 Procedimiento de verificación:     
 
Se ha optado por la Opción Simplificada en cumplimiento de lo establecido en el apartado 3.2 Resultado 
aceptable.  
  
1.2 Demanda energética:  
  
Los valores de transmitancia reflejados para las fachadas, suelos y huecos, son razonables.  
  
El cálculo de la transmitancia se ha verificado con otro Documento Reconocido (CE3X) para su verificación.  
La consideramos aceptable.  
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1.3 Definición de envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes:  
  
Se han definido tanto las superficies como las orientaciones de acuerdo con lo establecido en este punto y 
siguiendo la figura A.1 de orientación de fachadas.  
  
 DB – HE  
  
Sección HE 2 rendimiento de las instalaciones térmicas:    
 
La caldera de gasoil supera el rendimiento estacional mínimo exigido. El sistema de aerotermia permite cubrir 
el 30% del consumo total en calefacción. 
  
DB – HS  
  
Sección HE 4 Contribución solar mínima de ACS:  
  
  

 
 
8.-  Subsanaciones en caso de no alcanzar la conformidad:  
 
  
- 

 
 
9.– Método de obtención de la calificación:  
 
  
Programa empleado (*13):  CE3X 

 
*13:  1) CE3X;  2) CE3  ;  3) CE2;   4)CALENER VYP;  5)HULC;  6)CERMA;   7)Otro. 
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10.– Declaración de conformidad:  
 

La persona abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en el presente informe y 
la calificación del mismo correspondiente al proyecto de edificio de viviendas es: 

Calificación  
(consumo energía 
primaria): 347,7 Kwh//m2 

B Conforme   
Calificación 
(emisiones de CO2 ): 
59,5 Kg CO2/m2 

B Conforme   

En  Bilbao a 19 de julio de 2017 
 

Firma del agente acreditado, responsable del control externo: 
 

 
 

Jon Artigues Puyadena 
TÜV SÜD IBERIA 
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